
超音波洗浄用・高周波電源 『AS シリーズ』 
 

特徴 
 信頼性 

 AS シリーズは、OEM 生産機も含め、累計で 2000 台以上が稼働中です。 その信頼性に基づく稼働率の 

高さは、各業界から絶賛を得ています。 

 高効率、力率 
 商用電源電圧をダイレクトに高周波電力に変換する方式のため、高効率であると共に、高調波電流は、  

EU の規制値をクリアします。 

 汎用性 
 無調整で殆どの洗浄液の種類・液深に対応します。 従って振動子に安定に電力を供給できると共に、 

技術者による調整を必要としません 

用途 
 部品の洗浄・乳化 
 

標準仕様 
装置型式 AS-2862 AS-4062 AS-28122 AS-40122 AS-28242 AS-40242 

600 W 1200 W 2400 W 
出力 

出力範囲＝15～100% 

周波数 28 KHz 40 KHz 28 KHz 40 KHz 28 KHz 40 KHz 

単相 AC 180～242V, 50/60Hz 
入力電源 

700VA (5A) 1400VA (10A) 2700VA (15A) 

冷却方式 空冷 （裏面吸気、両面排気） 

操作ｽｲｯﾁなど 電源スイッチ、周波数調整ダイヤル、出力調整ダイヤル、外部 ON/OFF 用コネクタ 

保護装置 
過電流保護：入力ヒューズ、AC リミッター、RF リミッター 

過熱保護： サーマルスイッチ 

W205 x D360 x H110 W300 x D300 x H145 W380 x D360 x H210 
外形寸法 

＊上記寸法には、突起部は含まれません 

質量 約 11Kg 約 20Kg 

使用条件 温度：5～45℃、湿度：35～80% 

対象負荷 電歪型振動子 
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高周波誘導加熱装置・高周波誘電加熱装置・超音波電源 

AS28122 正面 

AS28122 裏面 



 


